
 VN Office: 59 Xa Lo Ha Noi, Thao Dien Ward, Thu Duc City, HCMC 
T.:  +84 28 3620 6417   |    Fax:  +84 28 3519 3293 

E.:  danh@sourceofasia.com, xuan.vu@sourceofasia.com 
 W.:  www.rubiomonocoat.com 

 - Partnered with Source Of Asia - 
 

 

 

RMC – HYBRID WOOD PROTECTOR HWP 
 

EXTERIOR APPLICATION 
QUY TRÌNH SƠN 1 LỚP NGOÀI TRỜI 

Application  
Quy trình sơn 

Instruction 
Hướng dẫn 

1. Preparation 
Xử lý gỗ 

- Sanding 120, 180 depends on wood species. Remove all residues of old 
applications. 
Chà nhám 120, 180 tùy thuộc vào loại gỗ. Loại bỏ các lớp sơn, hóa chất cũ. 
 

- Clean the dust.  
Lau sạch bụi. 

2. Preparing the 
oil 
Chuẩn bị dầu 

- Stir well the oil HWP.   
Lắc, khuấy đều dầu HWP trước khi sơn. 
 

- Add 10% of Accelerator – Oil Plus 2C Comp. B to the HWP (If any) 
Example:  1L HWP + 100ml Accelerator – Oil Plus 2C Comp. B 

Thêm 10% Chất đông cứng – Oil Plus 2C Phần B vào HWP (nếu có) 
Ví dụ:  1L HWP + 100ml Chất đông cứng - Oil Plus 2C Phần B 

3. Apply the oil 
Lau dầu 

- Once the cleaned surface is dry, spread out a small amount with flat brush, 
sponge, or cloth. 
Khi bề mặt đã khô, đổ một lượng dầu nhỏ lên bề mặt cần sơn và xoa rộng ra 
bằng cọ đầu dẹt, miếng mút hoặc vải sạch. 
 

- Leave to react for 5 - 10 minutes. 
Để dầu thẩm thấu vào gỗ trong 5 - 10 phút. 

 

4. Remove excess 
oil 

- After that, wipe off traces of excess product with a cloth. 
Sau đó, lau sạch dầu thừa trên bề mặt với một miếng vải cotton sạch. 
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Lau dầu thừa 

5. Let dry 
Để khô 

- Let dry for about 24 – 36 hours.  
Để khô trong 24 – 36 giờ. 

 

 
 

❖ Remark (Ghi chú): 
 
- Add 10% of RMC Accelerator to HWP to have a better protection for the surface. 

Thêm 10% chất đông cứng vào sơn HWP sẽ giúp bề mặt gỗ được sơn có bảo vệ tốt hơn. 
 

- RMC Hybrid Wood Protector is also suitable for interior use e.g. on furniture, wood paneling, 

ceilings, window-sills, etc. 

RMC Hybrid Wood Protector còn phù hợp để sử dụng cho các sản phẩm trong nhà như nội thất, 
tấm gỗ, trần nhà, bậu cửa sổ, v.v. 
 

- Coverage (Định mức): 

o Exteior:  1L = ± 30m2. Depend on wood type, method of preparation and application 

Ngoài trời: 1L = ± 30m2. Tùy vào loại gỗ, phương pháp xử lý và áp dụng 

o Interior: 1L = ± 50m2. Depend on wood type, method of preparation and application 

Trong nhà: 1L = ± 50m2. Tùy vào loại gỗ, phương pháp xử lý và áp dụng 
 

- Water-resistant after 24-36 hours. Ready for use: after 48 - 72 hours. 

Bề mặt gỗ có khả năng chống nước 24 - 36 giờ sau khi sơn. Và có thể đưa vào sử dụng  

48 – 72 giờ sau khi sơn.  


