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Application – 1 Layer finishing 
Quy trình – Dầu lau hoàn thiện 1 lớp 

 

RMC OIL PLUS 2C 
 

Application  
Quy trình 

Instruction 
Hướng dẫn 

1. Preparation 
Xử lý gỗ 

- Sand the wood surface with 120, 150 and 180 grit depends on the species.   
Chà nhám 120, 150 hoặc 180 tùy vào loại gỗ. 
 

- Clean the dust thoroughly. Highly recommend with RMC Cleaner. 
Lau sạch bụi. Khuyến khích sử dụng RMC Cleaner. 

2. Preparing the oil 
Chuẩn bị dầu 

- Stir well Comp. A – the color part.  
Lắc, khuấy đều thật kỹ Phần A – dầu màu. 
 

- Mix Part A and B with ratio 3:1 or in set. Highly recommend for an 
appropriate mixture quantity with the area to be applied*.  
Trộn đều Phần A và B theo tỉ lệ 3:1 hoặc trộn theo set. Dùng đến đâu pha 
trộn đến đó phù hợp với diện tích cần sơn* 

3. Apply the oil 
Lau dầu 

Spread out a small amount with a sponge, cloth, brush or polisher. 
Đổ một lượng dầu nhỏ và lau đều khắp bề mặt gỗ cần sơn bằng một miếng 
mút, vải, cọ hoặc máy đánh bóng.  
 

- Treat one zone of 5 - 10 m2 at a time. 
Lau đều dầu trong một vùng với diện tích khảng 5-10 m2 tại mỗi thời điểm. 
 

- Leave to react for a few minutes. 
Để dầu tương tác trong một vài phút. 

4. Remove excess oil 
Lau dầu thừa 

- Thoroughly remove all excess of oil with a non-fluffy cloth. 
Lau sạch dầu thừa trên bề mặt với một miếng vải sạch không có lông tơ. 

5. Let dry 
Để khô 

- Let dry for about 24-36 hours before using. 
Để khô trong vòng 24-36 giờ trước khi đưa vào sử dụng. 
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❖ Remark (Ghi chú): 

- Oil Plus 2C is used for interior only. 
Oil Plus 2C là hệ dầu lau gỗ trong nhà. 

- Coverage: 1L = 30 – 50 m2 (Depend on wood type, method of preparation and application). 
Định mức: 1L = 30 – 50 m2  (Tùy vào loại gỗ, phương pháp xử lý và áp dụng), 

- *After mixing Part A & B, the mixture is available in 2 - 3 hour.  
*Sau khi trộn Phần A & B, hỗn hợp sơn sử dụng được trong vòng 2 - 3 giờ.  

 

INSTRUCTION 
HƯỚNG DẪN BẢO DƯỠNG 

- After treatment with RMC Oil Plus, the floor requires 3 weeks to cure, become water resistant, 
and harden completely (7 days for Oil Plus 2C - set A & B). 
Sau khi sơn phủ RMC Oil Plus, ván sàn cần 3 tuần để hoàn toàn có khả năng chống nước, chịu độ 
cứng (7 ngày khi sử dụng set Oil Plus 2C – set A & B). 
 

- During the first week it is advisable to only clean with a vacuum cleaner or a dust mop fitted 
with a dry cloth. Do NOT use a damp cloth! 
Trong tuần đầu tiên sau khi sơn, chỉ vệ sinh lau bụi bề mặt bằng máy hút bụi hoặc miếng vải khô. 
KHÔNG sử dụng vải ẩm. 
 

- During the second and third week a damp cloth soaked in clean water and wrung out thoroughly 
can be used with due care. 
Trong tuần thứ hai và thứ ba, có thể sử dụng vải ẩm dùng nước sạch và vắt khô hoàn toàn để vệ 
sinh bề mặt một cách cẩn thận. 
 

- After 3 weeks (1 week for Oil Plus 2C A & B) the floor can be maintained using maintenance 
products from the Rubio Monocoat range. 
Sau 3 tuần (1 tuần với Oil Plus 2C set A & B), bề mặt có thể bảo dưỡng với các sản phẩm bảo 
dưỡng của Rubio Monocoat.  

ATTENTION (CHÚ Ý): 

Cloths, saturated with oil, may spontaneously combust.  
After usage, they need to be soaked in water before disposal. 
 

Vải (hoặc dụng cụ khác) đã dùng lau dầu có thể bị bắt lửa. 
Sau khi sử dụng, cần ngâm chúng vào nước trước khi đem bỏ. 


