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RMC – WOODCREAM 
DESCRIPTION 

(MÔ TẢ SẢN PHẨM) 

Rubio® WoodCream is a high-quality, water-based cream that gives vertical wood a weathered 
look and also makes it water-repellent, which results in a long-lasting pearl effect. Rubio® 
WoodCream is available in 7 shades of grey, which give the wood an aged look. A transparent 
version is also available, which allows the wood to age naturally, but protects it and makes it 
water-repellent. Its cream structure makes this product easy to apply, especially on vertical 
wood. 
Rubio® WoodCream là một loại kem gốc nước, chất lượng cao, mang lại vẻ bề ngoài cho gỗ dọc và 
cũng làm cho nó không thấm nước, mang lại hiệu ứng ngọc trai lâu dài. Rubio® WoodCream có 7 màu 
xám, mang lại vẻ lâu đời cho gỗ. Một phiên bản trong suốt cũng có sẵn, cho phép gỗ già đi một cách 
tự nhiên, nhưng bảo vệ nó và làm cho nó không thấm nước. Cấu trúc kem của nó làm cho sản phẩm 
này dễ dàng thi công, đặc biệt là trên gỗ dọc. 
 

✓ Water resistant result with long-lasting pearl effect. 
✓ Self-cleaning. 
✓ Cream structure for optimum convenience. 
✓ Choose from 7 colours for an aged look and one 

transparent colour to protect already aged exterior walls.  
✓ 100% ecological, 0% hazardous substances (VOC). 
✓ Not film-forming, does not flake off. 
✓ Excellent for soft wood types. 

 
✓ Kết quả chống nước với hiệu ứng ngọc trai lâu dài. 
✓ Tự làm sạch. 
✓ Cấu trúc kem tạo sự tiện lợi tối ưu. 
✓ Chọn từ 7 màu cho vẻ ngoài cũ kỹ và một màu trong suốt để bảo vệ các bức tường bên 

ngoài đã cũ. 
✓ 100% an toàn, 0% chất độc hại (VOC). 
✓ Không tạo màng, không bong tróc. 
✓ Tuyệt vời cho các loại gỗ mềm. 
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PREPARATION: 

(Chuẩn bị) 

- Application temperature: 10°C – 30°C 
Nhiệt độ thi công: 10 ° C - 30 ° C 
 

- Ensure that the vertical wood is dry and clean 
Đảm bảo rằng gỗ thẳng đứng khô và sạch 
 

- In case of extremely soiled and oily wood or mildew stains, the wood must be cleaned with a 
mixture of 10% Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner and water. The wood must be thoroughly 
rinsed with water after the use of Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner before application. 
Trong trường hợp gỗ quá bẩn và dầu hoặc vết nấm mốc, gỗ phải được làm sạch bằng hỗn hợp 10% 
Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner và nước. Gỗ phải được rửa kỹ bằng nước sau khi sử dụng 
Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner. 
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APPLICATION 

(QUY TRÌNH) 

A. On new wood 
(Trên gỗ mới) 
 

STEP 1. Prepare the surface in order to achieve the desired result (planed, sanded wire 
brushed…). 
 
Bước 1. Chuẩn bị bề mặt gỗ để đạt được kết quả mong muốn (bào, đánh giấy ráp…). 
STEP 2. Remove sanding dust from the surface and wipe dry. 
 
Bước 2. Loại bỏ bụi nhám trên bề mặt và lau khô. 
STEP 3. Stir Rubio WoodCream well before applying it (undiluted). 
 
Bước 3. Khuấy đều Rubio WoodCream trước khi thi công (không pha loãng). 
STEP 4. Apply carefully and evenly, to the vertical surface with a block brush suitable for water-
beading products, in the direction of the wood. Work in zones of 3 to 4 boards in the direction of 
the wood fibre. It’s best to work wet in wet. Spread out the product in one go with the application 
brush. 
 
Bước 4. Thi công cẩn thận và đều lên bề mặt thẳng đứng bằng chổi khối phù hợp với các sản phẩm 
dạng hạt nước, theo hướng của gỗ. Sơn trong các khu vực từ 3 đến 4 tấm ván theo hướng của sợi 
gỗ. Tốt nhất là làm việc ở nơi ẩm ướt. Sơn đều sản phẩm trong một lần với cọ. 
STEP 5. In case a more covering result is required you can apply a second layer after at least 3 
hours. Since the first layer is already water-repellent, the second layer will not adhere to the 
first layer as easily. We recommend spreading the product with the block brush on the first layer 
in one smooth movement and go over it several times. 
 
Bước 5. Trong trường hợp cần che phủ nhiều hơn, bạn có thể phủ lớp thứ hai sau ít nhất 3 giờ. Vì lớp 
đầu tiên đã không thấm nước nên lớp thứ hai sẽ không bám dính vào lớp đầu tiên một cách dễ 
dàng. Nên tán đều sản phẩm bằng cọ tạo khối trên lớp đầu tiên một cách mượt mà và dặm lại 
nhiều lần. 
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a. Creating an aged/transparent effect on new wood 
Tạo hiệu ứng giả cổ / trong suốt trên gỗ mới 
 

STEP 1. Prepare the surface in order to achieve the desired result (planed, sanded wire 
brushed…). 
 
Bước 1. Chuẩn bị bề mặt gỗ để đạt được kết quả mong muốn (bào, đánh giấy ráp…). 
STEP 2. Remove sanding dust from the surface and wipe dry. 
 
Bước 2. Loại bỏ bụi nhám trên bề mặt và lau khô. 
STEP 3. Stir Rubio WoodCream well and dilute it with Rubio WoodCream Softener in order to 
create a more transparent effect (proportion: max 1:1). 
 
Bước 3. Khuấy đều Rubio WoodCream và pha loãng với Rubio WoodCream Softener để tạo hiệu ứng 
trong suốt hơn (tỷ lệ: tối đa 1: 1). 
STEP 4. Apply carefully and evenly to the vertical surface with a block brush suitable for water-
beading products, in the direction of the wood. Work in zones of 3 to 4 boards in the direction of 
the wood fibre. It’s best to work wet in wet. Spread out the product in one go with the application 
brush. 
 
Bước 4. Thi công cẩn thận và đều lên bề mặt thẳng đứng bằng chổi khối phù hợp với các sản phẩm 
dạng hạt nước, theo hướng của gỗ. Sơn trong các khu vực từ 3 đến 4 tấm ván theo hướng của sợi 
gỗ. Tốt nhất là làm việc ở nơi ẩm ướt. Sơn đều sản phẩm trong một lần với cọ. 

 
❖ Remark (ghi chú) : 

- Coverage: Depending on the type of substrate: 12-20 m²/L 
Định mức: Tùy thuộc vào loại chất nền: 12-20 m² / L 

- In order to create an aged effect on new wood a colour from the Grey Collection must be 
diluted with Rubio WoodCream Softener. 
Để tạo ra hiệu ứng giả cổ trên gỗ mới, màu từ Grey Collection phải được pha loãng với Rubio 
WoodCream Softener. 

- In order to create a more transparent effect (when desired) a Rubio WoodCream colour 
must be diluted with Rubio WoodCream Softener. Add Rubio WoodCream Softener until the 
desired effect is achieved. The maximum proportion is 1: 1. 
Để tạo ra hiệu ứng trong suốt hơn (khi muốn), màu Rubio WoodCream phải được pha loãng 
với Rubio WoodCream Softener. Thêm Rubio WoodCream Softener cho đến khi đạt được hiệu 
quả mong muốn. Tỷ lệ tối đa là 1: 1. 
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- In order to create a non-coloured effect you can use the colour Transparent #0 (undiluted) 
from The Grey Collection. While this version has no UV-filter it allows the wood to age 
naturally, but it still protects the wood and makes it water- repellent. 
Để tạo hiệu ứng không màu, bạn có thể sử dụng màu trong suốt # 0 (không pha loãng) từ 
Bộ sưu tập màu xám. Mặc dù phiên bản này không có bộ lọc tia cực tím, nó cho phép gỗ già 
đi một cách tự nhiên, nhưng nó vẫn bảo vệ gỗ và làm cho gỗ không thấm nước. 

 

B. In case of renovation/refreshing Rubio WoodCream 

(Trường hợp cải tạo / làm mới Rubio WoodCream) 
 
STEP 1. Clean the surface by using water at low pressure and a soft brush; there is no need for 
sanding. 
 
Bước 1. Làm sạch bề mặt bằng cách sử dụng nước ở áp suất thấp và bàn chải mềm; không cần 
phải chà nhám. 
STEP 2. Stir Rubio WoodCream well and dilute it with Rubio WoodCream Softener in a ratio from 9 
parts Rubio WoodCream and 1 part Rubio WoodCream Softener. You can adjust this ratio to max. 
1 part Rubio WoodCream and 1 part Rubio WoodCream Softener to achieve the desired result. 
 
Bước 2. Khuấy đều Rubio WoodCream và pha loãng với Rubio WoodCream Softener theo tỷ lệ từ 9 
phần Rubio WoodCream và 1 phần Rubio WoodCream Softener. Bạn có thể điều chỉnh tỷ lệ này 
thành tối đa. 1 phần Rubio WoodCream và 1 phần Rubio WoodCream Softener để đạt được kết quả 
mong muốn. 
STEP 3. Apply it carefully and evenly, to the vertical surface with a block brush suitable for 
water-beading products, in the direction of the wood. Work in zones of 3 to 4 boards in the 
direction of the wood fibre. It’s best to work wet in wet. Spread out the product in one go with the 
application brush. 
 
Bước 3. Thi công cẩn thận và đều lên bề mặt thẳng đứng bằng chổi khối phù hợp với các sản phẩm 
dạng hạt nước, theo hướng của gỗ. Sơn trong các khu vực từ 3 đến 4 tấm ván theo hướng của sợi 
gỗ. Tốt nhất là làm việc ở nơi ẩm ướt. Sơn đều sản phẩm trong một lần với cọ. 
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C. In case of renovation on older non-Rubio products 
( Trường hợp làm mới các sản phẩm cũ không phải của Rubio) 
 
STEP 1. In case of extremely soiled and oily wood or mildew stains, the wood must be cleaned 
with a mixture of 10% Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner and water. The wood must be 
thoroughly rinsed with water after the use of Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner before 
application. Consult the accompanying technical data sheet before use. 
 
Bước 1. Trong trường hợp gỗ quá bẩn và dầu hoặc vết nấm mốc, gỗ phải được làm sạch bằng hỗn 
hợp 10% Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner và nước. Gỗ phải được rửa kỹ bằng nước sau khi sử 
dụng Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner trước khi thi công. Tham khảo bảng thông số kỹ thuật 
đi kèm trước khi sử dụng. 
STEP 2. Remove all loose coatings or wood fibres (sanding, steel, or brass brush). 
 
Bước 2. Loại bỏ tất cả các lớp phủ lỏng lẻo hoặc sợi gỗ (bàn chải chà nhám, thép hoặc đồng thau). 
STEP 3. Remove sanding dust from the surface and wipe dry. 
 
Bước 3. Loại bỏ bụi nhám trên bề mặt và lau khô. 
STEP 4. Stir Rubio WoodCream well before applying it (undiluted), carefully and evenly, to the 
vertical surface with a block brush suitable for water-beading products, in the direction of the 
wood. Work in zones of 3 to 4 boards in a horizontal direction. It’s best to work wet in wet. Spread 
out the product in one go with the application brush. 
 
Bước 4. Thi công cẩn thận và đều lên bề mặt thẳng đứng bằng chổi khối phù hợp với các sản phẩm 
dạng hạt nước, theo hướng của gỗ. Sơn trong các khu vực từ 3 đến 4 tấm ván theo hướng của sợi 
gỗ. Tốt nhất là làm việc ở nơi ẩm ướt. Sơn đều sản phẩm trong một lần với cọ. 
STEP 5. Apply a second layer in order to prevent gloss differences between raw wood and 
patches where the old coating was still present. 
 
Bước 5. Phủ lớp thứ hai để ngăn ngừa sự khác biệt về độ bóng giữa gỗ thô và các mảng vẫn còn lớp 
sơn cũ. 
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INSTRUCTION 
(HƯỚNG DẪN BẢO DƯỠNG) 

STEP 1. The wood must be cleaned with a mixture of 10% Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner 
and water. After the use of Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner, clean the surface by using 
water at low pressure and a soft brush; there is no need for sanding. Consult the accompanying 
technical data sheet before use. 
 
Bước 1. Gỗ phải được làm sạch bằng hỗn hợp 10% Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner và nước. 
Sau khi sử dụng Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner, làm sạch bề mặt bằng cách sử dụng nước 
ở áp suất thấp và bàn chải mềm; không cần phải chà nhám. Tham khảo bảng thông số kỹ thuật đi 
kèm trước khi sử dụng. 

 
STEP 2. Stir Rubio WoodCream well and dilute it with Rubio WoodCream Softener in a ratio from 9 
parts Rubio WoodCream and 1 part Rubio WoodCream Softener to max. 1 part Rubio WoodCream 
and 1 part Rubio WoodCream Softener in order to achieve the desired result. 
 
Bước 2. Khuấy đều Rubio WoodCream và pha loãng với Rubio WoodCream Softener theo tỷ lệ từ 9 
phần Rubio WoodCream và 1 phần Rubio WoodCream Softener đến tối đa. 1 phần Rubio WoodCream 
và 1 phần Rubio WoodCream Softener để đạt được kết quả mong muốn. 
 
STEP 3. Apply it carefully and evenly, to the vertical surface with a block brush suitable for water-
beading products, in the direction of the wood. Work in zones of 3 to 4 boards in the direction of 
the wood fibre. It’s best to work wet in wet. Spread out the product in one go with the application 
brush. 
 
Bước 3.Thi công cẩn thận và đều lên bề mặt thẳng đứng bằng chổi khối phù hợp với các sản phẩm 
dạng hạt nước, theo hướng của gỗ. Sơn trong các khu vực từ 3 đến 4 tấm ván theo hướng của sợi gỗ. 
Tốt nhất là làm việc ở nơi ẩm ướt. Sơn đều sản phẩm trong một lần với cọ. 
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ATTENTION (CHÚ Ý): 

Adding Rubio WoodCream Softener reduces the UV resistance of the product. This can cause premature 
discolouration. This discolouration effect depends on the amount of Rubio WoodCream Softener added. 
Thêm Rubio WoodCream Softener làm giảm khả năng chống tia cực tím của sản phẩm. Điều này có thể gây 
ra sự đổi màu sớm. Hiệu ứng đổi màu này phụ thuộc vào lượng Rubio WoodCream Softener được thêm vào. 


